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CARACTERISTICAS TECNICAS ooy Calha Pluvicon K Style
PLV-1.102.128
PLV-1.103.128

Comprimento da Peca
2.000 ou 3.000 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

85

secdo total 280mm

S

APLICACAO

Captagéo de éguas pluviais junto ao telhado e
encaminhamento das mesmas aos condutores
verticais.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo da Calha Pluvicon K Style seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

w/
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Calha Pluvicon K Style
04

Calha Pluvicon Platibanda
06




CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca

2.000 e 3.000 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca
2.000 e 3.000 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

134

. *  Calha Pluvicon Platibanda

PLV - 1.202.128
PLV - 1.203.128

92

secdo total 280mm

APLICACAO

Captacdo de dguas pluviais junto ao telhado e
encaminhamento das mesmas aos condutores
verticais.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacGo da Calha Pluvicon Platibanda seja
executada por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas
apropriadas.

Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

w/

www.pluvicon.com.br pluvicon 07

115

e Calha Pluvicon Beiral
PLV - 1.302.128
. PLV - 1.303.128
secdio total 280mm
e 80 J

APLICACAO
Captagéo de éguas pluviais junto ao telhado e
encaminhamento das mesmas aos condutores
verticais.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo da Calha Pluvicon Beiral seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

W/
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Calha Pluvicon Beiral
08

Rufo Externo
10




CARACTERISTICAS TECNICAS . . Rufo Externo

PLV - 2.402.128

Comprimento da Peca PLV - 2.403.128

2.000 e 3.000 mm segdio total 280mm

100

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve ser instalado no encontro de parede com o
GALVALUME' telhado, promovendo protecdo contra infiltragées na

alvenaria e forro.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Rufo Externo seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS T Rufo Interno

E PLV - 2.502.128
Comprimento da Peca \[ ﬂ PLV - 2.503.128
2.000 e 3.000 mm

secdo total 280mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve ser instalado no encontro de parede com o
GALVALUME telhado, promovendo protecdo contra infiltracées na

alvenaria e forro.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDAGCOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Rufo Interno seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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12

14

Rufo Interno

Rufo Capa




CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca

2.000 e 3.000 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca
2.000 e 3.000 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

175

I (

l ¢

Rufo Capa

PLV - 2.602.128
PLV - 2.603.128

APLICACAO

Deve ser instalado na parte superior da parede ou
muro, promovendo protecdo contra infiltracées na
alvenaria.

secdo total 280mm

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Rufo Capa seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

w/
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Rufo Pingadeira
PLV - 2.702.128
PLV - 2.703.128

secdio total 280mm

APLICACAO

Deve ser instalado na parte superior da parede,
promovendo protecdo contra infiltragdes na
alvenaria, encaminhando as dguas pluviais para a
calha platibanda.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Rufo Pingadeira seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

W/
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Rufo Pingadeira

CARACTERISTICAS TECNICAS Rufo Agua Furtada
| | PLV - 2.802.128

Comprimento da Peca T~ g PLV - 2.803.128

2.000 e 3.000 mm segdio total 280mm

35
<>

Espessura da Chapa

0,4 mm (28) \/
APLICACAO

Material R Deve ser instalado sob as telhas no encontro das

GALVALUME 4dguas de um mesmo telhado, encaminhando as
dguas pluviais para as calhas.

Composicdo Quimica

do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Rufo Agua Furtada seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

siicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comprimento da Peca
300 x 300 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

Esquadro Rufo Capa

PLV - 3.501.128

| o

APLICACAO

Deve ser instalado na juncéo em 90° de duas pecas
do Rufo Capa.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Rufo Capa seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

w/
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Esquadro Externo K Style

PLV - 3.103.128

APLICACAO

Deve ser instalado na jungdo externa em 90° de duas
pecas da Calha Pluvicon K Style.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Externo K Style seja executada
por profissional especializado, com a utilizacé@o de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Interno K Style

PLV - 3.102.128
Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser instalado na jung@o interna em 90° de duas
GALVALUME™ pecas da Calha Pluvicon K Style.
Composicdo Quimica
do Revestimento 3
Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalagdo do Esquadro Interno K Style seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Platibanda
PLV - 3.204.128

Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO

Material . Deve ser instalado na juncéo em 90° de duas pegas
GALVALUME da Calha Pluvicon Platibanda.
Composicdo Quimica
do Revestimento -
Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Platibanda seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Interno Beiral

PLV - 3.305.128
Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser instalado na jungéo interna em 90° de duas
GALVALUME' pecas da Calha Pluvicon Beiral.
Composicdo Quimica
do Revestimento .
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalagdo do Esquadro Interno Beiral seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Interno Pingadeira
PLV - 3.607.128

Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve serinstalado na juncéo interna em 90° de duas
GALVALUME pecas do Rufo Pingadeira.
Composicdo Quimica
do Revestimento _
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Interno Pingadeira seja
Si-1,50% executada por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas

apropriadas.
Silicio 1,50%

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Externo Beiral

PLV - 3.306.128
Comprimento da Peca
300 x 300 mm ’
Espessura da Chapa v
0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve serinstalado na juncdo externa em 90° de duas
GALVALUME pecas da Calha Pluvicon Beiral.
Composicdo Quimica
do Revestimento 3
Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Externo Beiral seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Esquadro Externo Pingadeira
PLV - 3.608.128

Comprimento da Peca

300 x 300 mm

Espessura da Chapa ’

0,4 mm (28)
APLICACAO

Material Deve serinstalado na juncdo externa em 90° de duas

GALVALUME® pecas do Rufo Pingadeira.

Composicdo Quimica

do Revestimento -

Al - 55 00% RECOMENDACOES

Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Esquadro Externo Pingadeira seja

Si-1,50% executada por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas
apropriadas.

Silicio 1,50%
Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Supor’re K S’ryle Simples

PLV - 3.109.128
Secdo da Peca
Corte 280 mm \
Espessura da Chapa .
0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME fixacdo de parafusos e ficard sob a Calha Pluvicon
K Style.
Composicdo Quimica
do Revestimento .
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte K Style Simples seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Suporte Platibanda Simples
PLV - 3.211.128

Secdo da Peca

Corte 280 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME® fixacdo de parafusos e ficaré sob a Calha Pluvicon
Platibanda.
Composicdo Quimica
do Revestimento _
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte Platibanda Simples seja
Si-1,50% executada por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas

apropriadas.
Silicio 1,50%

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Suporte K Style Longo
PLV -3.110.128

Secéo da Peca

Corte 280 mm /

Espessura da Chapa \

0,4 mm (28) -
APLICACAO
Material . Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME® fixac@o de parafusos e ficard sob a Calha Pluvicon
K Style.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDAGOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte K Style Longo seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacéo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Supor’re Platibanda Longo

PLV - 3.212.128
Secao da Peca
Corte 280 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME fixacdo de parafusos e ficard sob a Calha Pluvicon
Platibanda.
Composicdo Quimica
do Revestimento _
Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte Platibanda Longo seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacéo de ferramentas apropriadas.
siicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Suporte Beiral Simples

PLV - 3.313.128
Secdo da Peca
Corte 280 mm
Espessura da Chapa
0,4 mm (28)
APLICAGAO
Material . Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME fixacdo de parafusos e ficard sob a Calha Pluvicon
Beiral.
Composicdo Quimica
do Revestimento .
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte Beiral Simples seja executada
Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Bocal Central K Style

PLV-3.115.128
Didmetro do Bocal PLV - 3.116.128

75 ou 100 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon K Style, no
GALVALUME encaminhamento das éguas pluviais para o

condutor vertical.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Bocal Central K Style seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Suporte Beiral Longo

PLV - 3.314.128
Secéo da Peca
Corte 280 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser instalado no beiral do telhado, com a
GALVALUME fixacdo de parafusos e ficard sob a Calha Pluvicon
Beiral.
Composicdo Quimica
do Revestimento -
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Suporte Beiral Longo seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacéo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Bocal Central Platibanda

PLV - 3.217.128
Diémetro do Bocal PLV - 3.218.128
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon Platibanda,
GALVALUME no encaminhamento das dguas pluviais para o

condutor vertical.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDACOES

Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Bocal Central Platibanda seja executada

Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacéo de ferramentas apropriadas.
siicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

W/
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

Bocal Central Beiral

PLV - 3.319.128
PLV - 3.320.128

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon Beiral, no
encaminhamento das dguas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Bocal Central Beiral seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

w/
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Bocal Esquerdo Platibanda

PLV - 3.223.128
PLV - 3.224.128

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon Platibanda,
no encaminhamento das dguas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Bocal Esquerdo Platibanda seja
executada por profissional especializado, com a utilizagdo de ferramentas
apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.

W/
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38

CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

Bocal Esquerdo K Style

PLV - 3.121.128
PLV - 3.122.128

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon K Style, no
encaminhamento das dguas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalag@o do Bocal Esquerdo K Style seja executada
por profissional especializado, com a utilizacéo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.
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Bocal Esquerdo Beiral
PLV - 3.325.128
PLV - 3.326.128

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon Beiral, no
encaminhamento das dguas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Bocal Esquerdo Beiral seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

CARACTERISTICAS TECNICAS

Didmetro do Bocal
75 ou 100 mm

Espessura da Chapa
0,4 mm (28)

Material
GALVALUME®

Composigdo Quimica
do Revestimento

Al - 55,00%
Zn - 43,50%
Si-1,50%

Silicio 1,50%

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

Bocal Direito K Style

PLV - 3.127.128
PLV - 3.128.128

RE—

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon K Style,
no encaminhamento das é&guas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalagdo do Bocal Direito K Style seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.
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Bocal Direito Beiral
PLV - 3.331.128
PLV - 3.332.128

APLICACAO

Deve ser utilizado junto a Calha Pluvicon Beiral, no
encaminhamento das éguas pluviais para o
condutor vertical.

RECOMENDACOES

Recomendamos que a instalacdo do Bocal Direito Beiral seja executada por
profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual
de Instalacao Pluvicon.
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CARACTERISTICAS TECNICAS Bocal Direito Platibanda
PLV - 3.229.128
Diagmetro do Bocal PLV - 3.230.128

75 ou 100 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICAGCAO
Material . Deverd ser utilizado junto a Calha Pluvicon
GALVALUME Platibanda, no encaminhamento das dguas pluviais

para o condutor vertical.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDACOES

Zn - 43,50% Recomendamos que a instalagéo do Bocal Direito Platibanda seja executada

Si-1,50% por profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%

w/
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CARACTERISTICAS TECNICAS Cabeceira K Style

) PLV - 3.133.128
Secao da Peca PLV - 3.134.128

Corte 280 mm \ W v,

% :
| pluvi Oliyyy on

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICACAO
Material . Deve ser utilizado nas extremidades da Calha
GALVALUME Pluvicon K Style, executando acabamento lateral das
calhas.
Composicdo Quimica
do Revestimento _
Al - 55 00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo da Cabeceira K Style seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.
siicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%
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CARACTERISTICAS TECNICAS Cabeceira Platibanda

PLV - 3.235.128
Secdo da Peca
Corte 280 mm

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)

APLICACAO
Material . Deve ser utilizado nas extremidades da Calha
GALVALUME Pluvicon Platibanda, executando acabamento

lateral das calhas.

Composicdo Quimica
do Revestimento

Al - 55 00% RECOMENDAGCOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalacdo do Cabeceira Platibanda seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacdo de ferramentas apropriadas.

silicio 1,50% Para maiores informacées sobre a instalacéo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%
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Para maiores informagdes consulte o agente
comercial da sua regido ou ligue na Central de
Atendimento Pluvicon:

11.3501-3630
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CARACTERISTICAS TECNICAS ) Cabeceira Beiral

PLV - 3.336.128
Secdo da Peca e PLV - 3.337.128
Corte 280 mm ico!

Espessura da Chapa

0,4 mm (28)
APLICAGAO
Material . Deve ser utilizado nas extremidades da Calha
GALVALUME Pluvicon Beiral, executando acabamento lateral das
calhas.
Composicdo Quimica
do Revestimento .
Al - 55,00% RECOMENDACOES
Zn - 43,50% Recomendamos que a instalagdo da Cabeceira Beiral seja executada por
Si-1,50% profissional especializado, com a utilizacédo de ferramentas apropriadas.
silicio 1,50% Para maiores informacdes sobre a instalacdo do produto consulte o Manual

de Instalacao Pluvicon.

Zinco
43,50%

Aluminio
55,00%
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